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Appendice 2
Données techniques

Type de vhc N° de la fiche 
d’homologa-
tion VCTF

Poids  
à vide 

 kg

Poids 
total 

kg

Charge utile Pa

  kg hommes 1) 8)
Moto
Moto BMW F 700 GS 240 436 196 2 -
Véhicules à moteur
voit livr ca 0,75T/4PL 4X4 TT MB G 300 40-0000 532 2750 3500 750 4 -
minibus 10 pl 4x4 Sprinter 316 40-0000 441 2750 3500 750 10 -
MTW 12pl 4x4 MB 516 907 40-0000738 3100 5000 1900 12 -
Vhc san L Mercedes Sprinter 516 40-0000 430 4500 5500 1000 10 -
cam L 2t tt 4x4 Duro II 40-0000687 4300 7) 2000 14 6*
cam SI 4x4 Iveco 50-1364 000 9) 18000 9) 3+40** 9)
cam WABRA/crochet 6x6 Iveco 50-1347 000 15400 26000 9) 2 9)
cam 14t gl 8x8 WABRA/HA 40-0000 233 17900 32000 14100 2 -
cam Bache P Treuil 5.5T 4X4 TT Iveco 40-0000 513 12500 18000 5500 3+36 12
cam Bache 9T 6X6 TT Iveco 40-0000 454 16000 25000 9000 3+44 14
cam Bache 7T 4X4 Iveco 40-0000 498 11000 18000 6900 3+36 12
cam Bache Hay Elv 12T 6X6 Iveco 40-0000 496 14000 26000 12000 3 14-15
cam Si Mob/Con 9.8T 6X6 Iveco 40-0000 497 16200 26000 9800 3 -
cam Si Mob/Con 14T 8X8 Iveco 40-0000 494 18300 32000 13700 3 -
cam Ben Basc 10T 6X6 Iveco 40-0000 493 15200 26000 10800 3 -
cam Benne 11T 6X6 Iveco 40-0000 483 14600 26000 11400 3 -
Remorques
16 1,7T 1 ESS 1000 2700 1700 - 1
1t 1 essieu 87 50-1201 105 700 1700 1000 - 1
5.7t 2 essieux 50-1202 000 2300 8000 5700 - 10
rem SI 9.6t 2 essieux 50-1340 000 2900 12500 9600 - 9)
rem SI chariot 14.2t 2 essieux 40-0000 499 3800 18000 14200 - 9)
Autres véhicules
char gren roues 93 8x8 PIRANHA 11500 13500 - 1+10 -
char cdmt 6x6 PIRANHA 10200 12000 - 1+6 -
Véhicule d’exploration 4800 5800 - 4 -
GMTF 12000 14000 2000 2+9 -
ob bl M 109 23000 27000 - 8 -
char 87 Leopard 52800 55200 5000 4 -
vhc chen trsp M548 7800 12800 - 4+24 -
char gren 2000 50-1337 000 26100 28700 - 3+8 -

1) avec éq de combat 90 env 25% de moins
2) nombre max avec carburant Diesel
3) avec/sans canon
4) hauteur de la voiture/pointe des antennes
5) sans bidons sur vhc inclus
6) sans passager

7) selon le permis de circulation
8) valeur indicative pour palettes
9) dépendant de la superstructure
* sans abaissement des bancs: DURO = 3 pal
** pont de chargement C 625 trp ou C 625 H
+ instruction complementaire 2727
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Dimensions hors tout Pont de  
chargement

Carb Consomm 
l/100 km 
+/–25%

Rayon 
d’action 

km 5)

Cat

Longueur m Largeur m Hauteur m Longueur m Largeur m Litres

2.39 0.93 1.21 - - 16 4.5  6) 350  6) 910

4.70 1.77 2.21 - - 96 14 650 920
5.91 1.99 2.43 - - 100 12 550 920
6.20 2.02 2.50 - - 93 14 600 931
6.47 2.10 3.10/3.70 4) - - 100 18 650 931
6.03 1.96 2.85 3.71 1.83 120 18 650 931

9) 9) 9) 6.09** 2.46** 300 30 1000 930
9) 2.55 9) 9) 9) 300 40 750 930

9.45 2.55 9) 9) 9) 400 45 850 930
8.38 2.55 3.75 5.1 2.47 400 35 1100 930
9.67 2.55 3.70 6.16 2.48 400 40 1000 930
8.20 2.55 3.65 5.20 2.48 400 35 1100 930
9.48 2.55 3.65 6.20 2.46 400 40 1000 930
9.07 2.55 9) - - 400 40 1000 930
9.80 2.55 9) - - 400 45 850 930
8.12 2.55 3.56 - - 400 45 850 930
8.12 2.55 3.56 - - 400 45 850 930

4.44 – 4.49 1.73 2.41 2.50 1.10 / 1.65 - - - E
3.83 1.78 2.30 2.10 1.10 - - - E
7.40 2.30 3.02 5.00 2.23 - - - E
8.59 9) 9) 9) 9) - - - E
8.90 9) 9) 9) 9) - - - E

6.98 2.63 2.88 - - 190 59 320 960/963
6.23 2.63 2.75 - - 190 40 470 960/962
4.90 2.87 2.41 - - 95 - 400 961/961
7.02 2.54 3.47 - - 180 20 600 960/963+
9.05 3.18 3.18/3.50 4) - - 500 145 340 954

8.70/7.75 3) 3.72 2.80/3.35 4) - - 1160 220 340 951
5.90 2.69 3.30/3.81 4) - - 360 70 500 955
6.79 3.20 2.82 - - 940 160 600 957

Les «données techniques» servent de bases à la planification. Les informations sur le véhicule doivent 
être comparées avec le permis de circulation.

N° de la fiche d’homologation selon VCTF
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