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Regolamento 61.009 i Il conducente di veicoli a motore

Appendice 2
Dati tecnici
Tipo di veicolo No del  

certificato  
tipo VD

Peso a  
vuoto 

kg

Peso  
totale  

kg

Carico utile Pa

  kg uomini 1) 8)
Moto
Moto BMW F 700 GS 240 436 196 2 -
Veicoli a motore
Autofrg ca 0,75T/4PO 4X4 FSTR MB G 300 40-0000 532 2750 3500 750 4 -
Frg 10 po 4x4 Sprinter 316 40-0000 441 2750 3500 750 10 -
MTW 12PO 4x4 MB 516 907 40-0000738 3100 5000 1900 12 -
Veic san L Mercedes Sprinter 516 40-0000 430 4500 5500 1000 10 -
Autoc L 2t gl 4x4 Duro II 40-0000687 4300 7) 2000 14 6*
Autoc SI 4x4 Iveco 50-1364 000 9) 18000 9) 3+40** 9)
Autoc SS/GA pes 6x6 Iveco 50-1347 000 15400 26000 9) 2 9)
Autoc 14 t gl 8x8 WABRA/HA 40-0000 233 17900 32000 14100 2 -
Autoc Tel P Verric 5.5T 4X4 FS Iveco 40-0000 513 12500 18000 5500 3+36 12
Autoc Telone 9T 6X6 Iveco 40-0000 454 16000 25000 9000 3+44 14
Autoc Telone 7T 4X4 Iveco 40-0000 498 11000 18000 6900 3+36 12
Autoc Tel Piat Elv 12T 6X6 Iveco 40-0000 496 14000 26000 12000 3 14-15
Cam Si Mob/Con 9.8T 6X6 Iveco 40-0000 497 16200 26000 9800 3 -
Autoc Si Mob/Con 14T 8X8 Iveco 40-0000 494 18300 32000 13700 3 -
Autoc Ben Ribalt 10T Iveco 40-0000 493 15200 26000 10800 3 -
Autoc Ben Ribalt 11T 6X6 Iveco 40-0000 483 14600 26000 11400 3 -
Rimorchi
16 1,7T 1 ASS 1000 2700 1700 - 1
1 t 1 asse 87 50-1201 105 700 1700 1000 - 1
5.7 t 2 assi 50-1202 000 2300 8000 5700 - 10
Rim SI 9.6 t 2 assi 50-1340 000 2900 12500 9600 - 9)
Rim SI slitta 14.2 t 2 assi 40-0000 499 3800 18000 14200 - 9)
Altri veicoli
C arm gran 93 8x8 PIRANHA 11500 13500 - 1+10 -
C arm cdo 6x6 PIRANHA 10200 12000 - 1+6 -
Veic espl 93/97 4800 5800 - 4 -
VTTP 12000 14000 2000 2+9 -
Ob bl M 109 23000 27000 - 8 -
C arm 87 Leopard 52800 55200 5000 4 -
Veic cing trsp M548 7800 12800 - 4+24 -
C arm gran 2000 50-1337 000 26100 28700 - 3+8 -

1) con tenuta cbt 90 ca. 25% in meno
2) numero max di bidoni con diesel
3) con / senza tubo del cannone
4) altezza del veic / aste delle antenne
5) senza bidoni sul veicolo
6) senza passeggeri

7) verificare nella licenza di circolazione
8) valore indicativo per palette
9) secondo la sovrastruttura
* senza ribaltare le panchine: DURO = 3 pa
** ponte di carico C 625 trp o C 625 H
+ formazione complementare 2727
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Misure d´ingombro max Piano di carico carb Consumo 
l / 100 km 
+/- 25%

Auto- 
nomia 
km 5)

Cat

lungh m largh m altezza m lungh m largh m litri

2.39 0.93 1.21 - - 16 4.5  6) 350  6) 910

4.70 1.77 2.21 - - 96 14 650 920
5.91 1.99 2.43 - - 100 12 550 920
6.20 2.02 2.50 - - 93 14 600 931
6.47 2.10 3.10/3.70 4) - - 100 18 650 931
6.03 1.96 2.85 3.71 1.83 120 18 650 931

9) 9) 9) 6.09** 2.46** 300 30 1000 930
9) 2.55 9) 9) 9) 300 40 750 930

9.45 2.55 9) 9) 9) 400 45 850 930
8.38 2.55 3.75 5.1 2.47 400 35 1100 930
9.67 2.55 3.70 6.16 2.48 400 40 1000 930
8.20 2.55 3.65 5.20 2.48 400 35 1100 930
9.48 2.55 3.65 6.20 2.46 400 40 1000 930
9.07 2.55 9) - - 400 40 1000 930
9.80 2.55 9) - - 400 45 850 930
8.12 2.55 3.56 - - 400 45 850 930
8.12 2.55 3.56 - - 400 45 850 930

4.44 – 4.49 1.73 2.41 2.50 1.10 / 1.65 - - - E
3.83 1.78 2.30 2.10 1.10 - - - E
7.40 2.30 3.02 5.00 2.23 - - - E
8.59 9) 9) 9) 9) - - - E
8.90 9) 9) 9) 9) - - - E

6.98 2.63 2.88 - - 190 59 320 960/963
6.23 2.63 2.75 - - 190 40 470 960/962
4.90 2.27 2.41 - - 95 - 400 961/961
7.02 2.54 3.47 - - 180 20 600 960/963+
9.05 3.18 3.18/3.50 4) - - 500 145 340 954

8.70/7.75 3) 3.72 2.80/3.35 4) - - 1160 220 340 951
5.90 2.69 3.30/3.81 4) - - 360 70 500 955
6.79 3.20 2.82 - - 940 160 600 957

I «dati tecnici» servono da base per la pianificazione. I dati dei veicoli devono essere verificati con la 
licenza di circolazione.

No del certificato tipo secondo VDTF
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